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PROCEDE ET S YSTEMS DE DISTRIBUTION SECURISEE DE TEXTES 

NUMERIQUES COMPRESSES 

La presente invention se rapporte au domaine des 
donnees binaires issues de transformations appliquees sur 
des textes numeriques. 

On se propose dans la presente invention de 
fournir un systeme permettant de proteger et de distribuer 
de maniere securisee des textes numeriques compresses et de 
restituer le texte numerique original, tout en prevenant 
une utilisation ou un acces non autorise auxdits textes 
numeriques compresses. 

Dans la suite, on definit par le terme « texte » 
une succession de caracteres issus d'un alphabet de lettres 
15 ou de chiffres, et de signes de ponctuation. 

Dans la suite, on definit par le terme « texte 
numerique » la succession d' octets representant des 
caracteres issus d'un alphabet et/ou des signes de 
ponctuations et/ou des donnees de mise en forme et 
d'affichage d'un texte sur un ecran de visualisation. 

Dans la suite, on definit par le terme « texte 
numerique compresse » le flux de donnees binaires issu d'un 
algorithme de compression statistique applique au texte 
numerique . 

Dans la suite, on definit 1' action d'afficher un 
texte numerique compresse comme la serie d' operations 
consistant a lire et a decoder la succession de donnees 
binaires qui constituent le texte numerique compresse pour 
restituer le texte sur un ecran de visualisation afin qu'il 
puisse etre lu et compris d'un point de vue semantique par 
un etre humain. 

La presente invention se rapporte plus 
particulierement a un dispositif capable de transmettre de 
facon securisee un ensemble de textes numeriques compresses 
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vers un ecran de visualisation et/ou pour etre enregistres 
sur le disque dur d'un ordinateur ou sur le support 
d' enregistrement d' un boitier reliant le reseau de 
teletransmission a 1' ecran de visualisation tel qu'un ecran 
5 de television ou un moniteur d' ordinateur personnel, mais 
en evitant toute utilisation frauduleuse comrae la 
possibility de faire des copies illicites de contenus 
textuels ou de textes numeriques compresses. L r invention 
concerne egalement un systeme client-serveur, entre le 

10 serveur qui fournit les textes numeriques compresses 
securises, et le client qui affiche, lit, enregistre ou 
imprime les textes numeriques compresses. 

Avec les solutions actuelles, il est possible de 
transmettre des textes et documents volumineux sous forme 
numerique via des reseaux de telecommunication type cable, 
DSL (Digital Subscriber Line) ou BLR (Boucle Locale Radio) . 
Par ailleurs, pour eviter le piratage des oeuvres et 
documents confident iels ainsi diffuses, ces derniers sont 
souvent cryptes ou brouilles par divers moyens bien connus 
de l f homme de l f art. 

Concernant la distribution securisee de textes et de 
donnees binaires, 1'art anterieur connait le document 

15 WO9805142 « Multi matrix encryption for private 
transmission of data », presentant un procede et un 
equipement pour la protection de donnees et leur 
transmission securisee a travers un reseau electronique . Le 
document concerne le cryptage de donnees textuelles a 

20 l'aide de matrices de caracteres ASCII generees par des 
cles. Les trois elements cles en entree sont un code PIN 
(Personal Identication Number), le numero de compte 
bancaire de 1' utilisateur et un mot de passe. Ces trois 
cles declenchent la generation d'une matrice A et d'une 

25 matrice B.Les matrices A et B sont generees de maniere 
pseudo aleatoire a l'aide d'une fonction analytique, comme 
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une fonction logarithrnique, une fonction trigonometrique, 
une fonction racine carree ou autre. La distribution des 
caracteres au sein des matrices A et B est irreguliere et 
chaque caractere est unique. Avantageusement, trois valeurs 
de controle d'integrite sont calculees et incorporees dans 
le flux protege, dont une qui represente la somme des 
donnees textuelles en entree, les deux autres etant 
relatives aux trois elements cles en entree. Les donnees en 
entree sont trans formees en valeur decimale de quatre 
chiffres, par des operations de permutation, addition, 
soustraction, multiplication, division, et elles sont 
ensuite divisees en deux valeurs de deux chiffres. Ces deux 
valeurs sont indexees par rapport aux elements des matrices 
A et B pour former le flux de donnees protege. Toutefois, a 
cause de la division en deux parties pour 1' indexation, la 
taille du flux protege augmente considerablement par 
rapport a la taille des donnees initiales. De plus toutes 
les donnees protegees, ainsi que les trois valeurs de 
controle generees sont presentes a 1'interieur du flux 
20 protege. Get art anterieur ne correspond done pas aux 
criteres de haute securite, objectif de la presente 
invention . 

La protection des textes numeriques compresses, 
realisee de facon conforme a la presente invention, est 
basee sur le principe de suppression et de remplacement de 
certaines informations codant les textes numeriques 
compresses originaux par une methode quelconque, soit : 
substitution, modification, permutation ou deplacernent de 
1' information. Cette protection est egalement basee sur la 
connaissance de la structure des donnees binaires a la 
sortie de l'encodeur produisant les textes numeriques 
compresses . 

La presente invention concerne le principe general 
d'un precede de securisation de textes numeriques 
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compresses- La solution consiste a extraire et a conserver 
en permanence et hors d/ acces pour 1' utilisateur, en fait 
dans le reseau de distribution, une partie du texte 
numerique compresse enregistre chez le client ou envoye en 
5 ligne, cette partie etant primordiale pour exploiter ledit 
texte numerique compresse sur un ecran d' af f ichage, mais 
etant d'un volume tres faible par rapport au volume total 
du texte numerique compresse enregistre chez I'usager ou 
regu en ligne. La partie manquante sera transmise via le 

10 reseau de distribution au moment de 1' exploitation dudit 
texte numerique compresse. 

Le texte numerique compresse etant separe en deux 
parties non egales, la plus grande partie du texte 
numerique compresse original separe est appelee «texte 
numerique compresse modif ie» et sera done transmise via un 
reseau de diffusion classique large bande ou bande etroite, 
alors que la partie manquante appelee «information 
c ornp 1 emen t a i r e » sera envoyee a la demande via un reseau de 
telecommunication bande etroite comme les reseaux 
telephoniques classiques ou les reseaux cellulaires de type 
GSM, GPRS ou UMTS ou en utilisant une petite partie d'un 
reseau de type DSL ou BLR, ou en utilisant un sous-ensemble 
de la bande passante partagee sur un reseau cable, ou 
encore via un support physique comme une carte a memoir e ou 
tout autre support. Avantageusement , les deux reseaux 
peuvent etre conf ondus , tout en gardant les deux voies de 
transmission separees . Le texte numerique compresse 
original est reconstitute sur 1' equipement destinataire par 
un module de synthase a partir du texte numerique compresse 
modif ie et de 1' information complementaire. 

Pour mette en ceuvre le procede, l f invention 
realise un systeme de protection, comprenant un module 
d 1 analyse - protection et un module de recomposition bases 

15 sur un format numerique issu de l'encodage d'un texte 
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numerique utilisant des algorithmes de compressions 
statistiques. Le module d* analyse et protection propose par 
1' invention repose sur la substitution par des « leurres » 
ou sur la modification d'une partie des donnees binaires 
composant le texte numerique compresse original. Le fait 
d' avoir enleve et substitue une partie des donnees 
originales du texte numerique compresse original lors de la 
generation du texte numerique compresse modifie ne permet 
pas la recomposition dudit texte numerique compresse 
original a partir des seules donnees dudit texte numerique 
compresse modifie. 

Se basant sur les caracteristiques des textes 
numeriques compresses, plusieurs variantes du procede de 
protection sont mises en ceuvre et sont illustrees avec des 

15 exemples de realisation. 

La presente invention se rapporte plus 
particulierement a un dispositif capable de transmettre de 
maniere securisee un texte numerique vers un afficheur 
et/ou pour etre enregistre dans la memoire du dispositif de 

20 sauvegarde d'un boitier reliant le reseau de 
teletransmission a 1' afficheur, tout en preservant le 
contenu semantique du texte mais en evitant la possibility 
que le texte numerique puisse etre lu et copie de maniere 
illicite . 



25 Un texte numerique compresse genere par 
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algorithme de compression statistique a partir d'un texte 
numerique est constitue d'une succession de ' donnees 
binaires representants des codes et/ou des entrees dans des 
tables de codage et/ou des pointeurs vers des positions au 
sein du texte numerique. 

La presente invention consiste, apres analyse du 
texte numerique compresse, a extraire au sein du texte 
numerique compresse au moins une donnee binaire originale 
representant un code ou une entree dans une table de codage 
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ou un pointeur , cette donnee etant choisie de maniere 
aleatoire, et a la remplacer par une donnee binaire appelee 
leurre, de merue taille et de meme nature mais de valeur 
aleatoire afin de generer un texte numerique compresse 
5 modifie conforme au format du texte numerique compresse 
original. 1/affichage du texte numerique compresse modifie 
restitue alors un texte illisible et/ou incomprehensible 
d' un point de vue semantique pour un etre humain . 

Selon une variante de I'invention, la donnee 
10 binaire originale a extraire est choisie de maniere 
deterministe . 

Selon une autre variante de 1' invention, la 
valeur de la donnee binaire leurre est calculee de maniere 
deterministe . 

15 Selon une autre variante de 1' invention, la 

donnee binaire leurre est de taille differente de la taille 
de la donnee binaire originale. 

L* invention selon son acception la plus generale 
20 concerne un procede pour la distribution securisee de 
textes numeriques compresses formes de blocs de donnees 
binaires , issus de transformations numeriques appliquees a 
un texte original, caracterise en ce qu' il comporte : 

-une etape preparatoire consistant a modifier au moins 
25 une donnee binaire dans un desdits blocs selon au moins 
une operation de substitution consistant en 1 ' extraction 
au sein d'un bloc de cette donnee binaire et son 
remplacement par un leurre, 

- une etape de transmission : 
30 i. d' un texte numerique compresse modifie conforme 

au format du texte numerique compresse 
original, constitue par des blocs modifies au 
cours de l f etape preparatoire et 
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par une voie separee dudit texte numerique 
compresse modifie, d'une information 

complementaire numerique permettant de 
reconstituer le texte numerique compresse 
original, a partir du calcul sur 1'equipement 
destinataire, en fonction dudit texte numerique 
compresse modifie et de ladite information 
complementaire. 
Dans un mode de raise en oeuvre, ladite donnee binaire 
represente une entree dans une table de codage et le leurre 
represente une entree differente dans ladite table de 
codage . 

Dans un autre mode de mise en oeuvre, la table de 
codage est construite de maniere dynamique lors du 
15 decodage . 

Avantageusement, la table de codage est predefinie par 
un standard donne ou une norme donnee. 

Avantageusement, ladite donnee binaire represente une 
position anterieure au sein du texte numerique genere au 
cours du decodage et le leurre represente une position 
anterieure differente au sein dudit texte numerique genere 
au cours du decodage. 

Dans un mode de realisation, ladite donnee binaire et 
ledit leurre sont de meme taille . 
25 Dans un autre mode de realisation, ladite donnee 

binaire et ledit leurre sont de tallies differentes. 

De preference, la serie de donnees binaires est codee 
de maniere dif f erentielle . 

Dans une variante, le texte numerique compresse 
modifie est de meme taille que le texte numerique compresse 
original . 



ler depot 



8 

Dans une autre variante, le texte numerique compresse 
modifie est de taille differente par rapport a celle du 
texte numerique compresse original* 

De preference, le texte numerique compresse 
reconstitue a partir du texte numerique compresse modifie 
est strictement identique au texte numerique compresse 
original . 

Avantageusement, le precede est applique a des textes 
numeriques compresses issus du format de compression LZW. 

Avantageusement, le precede est applique a des textes 
numeriques compresses issus du format de compression 
ZLIB/DEFLATE. 

Avant age u s ernent , le procede est applique a des textes 
numeriques compresses issus du format Adobe PDF. 

Avantageusement, le procede est applique a des images 
numeriques compresses issus du format TIFF. 

Avantageusement, le procede est applique a des images 
numeriques compresses issus du format GIF. 

La presente invention concerne egalement un systeme 
pour la mise en osuvre du procede, comportant au moins un 
serveur contenant des textes numeriques compresses 
originaux et comportant un dispositif d r analyse du texte 
numerique compresse, un dispositif de separation du texte 
numerique compresse original en un texte numerique 
compresse modifie et en une information complementaire en 
fonction de ladite analyse, au moins un reseau de 
telecommunication pour la transmission et au moins un 
dispositif sur l'equipement destinataire pour la 
recomposition du texte numerique compresse original en 
fonction dudit texte numerique compresse modifie et de 
ladite information complementaire. 

La presente invention sera mieux comprise a 
1'aide des exemples de realisation qui suivent et qui 
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concernent des algorithmes de compression statistiques de 
textes numeriques bien connus par l'homme de l'art. 

L' algorithme de compression LZW (Lempel-Ziv- 
Welch) est un algorithme de compression statistique 
adaptatif a longueur variable, qui a ete adopte notamment 
comme standard de compression dans les standards TIFF 
(Tagged Image File Format), GIF (Graphics Interchange 
Format) ou Adobe PDF (Portable Document Format) . 
L' algorithme LZW compresse aussi bien des donnees binaires 
(flux d' octets) que visuelles (flux de pixels), ou encore 
les donnees d'un texte numerique. 

Les donnees issues de 1' algorithme de compression 
LZW consistent en une sequence de codes qui ont une 
15 longueur comprise entre 9 et 12 bits. Chaque code 
represente soit un simple caractere (c' est-a-dire un octet 
compris entre 0 et 255), un marqueur de reinitialisation de 
table (valeur 256), un marqueur « fin des donnees » (valeur 
257) ou encore une entree dans une table (valeur > 258), 
20 cette entree etant associee a une sequence d' octets 
rencontree precedemment dans le texte numerique a 
compresser. Initialement , et a 1'encodage comme au 
decodage, les codes ont une longueur de 9 bits (valeur 
comprise entre 0 et 257) et la table est initialiser avec 
25 les 258 premieres entrees (les 256 valeurs d'un octet + le 
marqueur de reinitialisation 256 + le marqueur fin de 
donnees 257) . Au fur et a mesure que le processus 
d'encodage (ou de decodage) progresse, de nouveaux codes 
sont ajoutes a la table, associes chacun a des sequences 
d' octets de longueurs variables qui seront susceptibles 
d'apparaitre de maniere recurrente dans le texte numerique 
a compresser (ou a decompressed. A chaque fois qu'une 
sequence d' octets qui est deja apparue reapparait dans le 
texte numerique, le code correspondant a 1' entree de la 
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table stockant cette meme sequence est emis dans le texte 
numerique compresse. De meme, a la decompression, les codes 
sont systematiquement remplaces par la sequence d' octets 
lue a 1' entree correspondante de la table et une nouvelle 
entree est ajoutee a la table afin de stocker la sequence 
formee a partir de la sequence decodee precedemment . Ainsi, 
la table est construite dynamiquement de la meme maniere a 
1'encodage comme au decodage. Lorsque la longueur binaire 
des codes n'est plus suffisante pour representor une entree 
dans la table, elle est augmentee de 1 : ainsi, des que le 
nombre d' entrees de la table atteint 510, les codes sont 
codes sur 10 bits (et de la meme maniere lorsque le nombre 
d' entree atteint 1022 (11 bits) et 2046 (12 bits)). 
Cependant les codes ne depassent jamais une longueur de 12 
bits (4095 entrees au maximum). Au sein d' un texte 
numerique compresse, le code 256 peut apparaitre plusieurs 
fois : la table est alors reinitialises et la longueur 
binaire des codes reinitialisee a 9. 

Lors de 1' operation de protection d'un texte 
numerique compresse issu de 1' algorithme LZW, un algorithme * 
lit le flux d r octets et construit dynamiquement la table de 
la meme maniere qu'un algorithme de decompression LZW. 

1/ operation de protection d' un texte numerique 
compresse LZW consiste a extraire, de maniere aleatoire 
et/ou deterministe, dans la sequence un ou plusieurs (ce 
nombre etant determine de maniere aleatoire ou calcule) 
codes originaux et a les remplacer par un ou plusieurs 
codes « leurres » valides, ces codes « leurres » valides 
pointant sur des entrees dans la table . Un code « leurre » 
est dit valide lorsque la nouvelle entree pointee de la 
table existe et que cette entree correspond a une sequence 
d f octets de longueur identique a celle pointee par le code 
original . 
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Le texte numerique decompresses a partir du texte 
numerique compresse modifie est de meme taille que le texte 
numerique original. Le texte affiche a partir du texte 
numerique compresse modifie consiste en une succession 
aleatoire de caracteres alphabetiques et de signes de 
ponctuations qui n'est pas intelligible pour un etre 
humain . 

Le format Adobe PDF (Portable Document Format) 
utilise l'algorithme de compression statistique LZW pour 
compresser des objets de type texte numerique au sein d'un 
document encode au format PDF. Un objet de type texte 
numerique represente un paragraphe, une ou plusieurs pages 
de texte, la legende d'une figure. Chaque objet de type 
texte numerique est code de maniere independante . Ainsi, la 
presente invention permet de proteger certains textes 
numeriques afin de rendre le texte affiche illisible et/ou 
incomprehensible tout en laissant d'autres objets textes au 
sein du meme document PDF lisibles et comprehensibles. 

Avantageusement, la presente invention permet 
de proteger des objets de type figure et de type image 
numerique incorpores au sein d'un document texte et issus 
d'un algorithme de compression statistique en les rendant 
incoherents du point de vue de la perception visuelle 
humaine, tout en laissant des objets textes au sein du meme 
25 document PDF lisibles et comprehensibles. 

Avantageusement, la presente invention permet 
de proteger des images numeriques au format TIFF et GIF en 
les rendant incoherences de point de vue perception 
visuelle humaine. 

L'algorithme de compression zlib/deflate est une 
combinaison de deux algorithmes de compression statistique 
: Huffman et LZ77 (Lempel-Ziv 77) . II est notarnment utilise 
pour compresser des objets de type texte numerique et/ou 
image numerique et/ou figure dans le format Adobe PDF, 
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1/ algorithme d/ Huffman consiste a remplacer une 
succession de symboles dans un flux original et issus d' un 
certain alphabet par ' une suite de codes de longueurs 
variables, chaque code se substituant a un symbole dans le 
5 flux compresse . L' algorithme commence par analyser le 
n ombre et la frequence des symboles apparaissant dans le 
flux original afin de construire un arbre de codage a 
partir duquel il associe a chaque symbole rencontre un code 
de longueur inversement proportionnelle a la frequence 

10 d' apparition du symbole dans le flux original. La 
compression consiste alors a remplacer chaque symbole par 
son code associe. 1/ algorithme de decompression a cependant 
besoin de 1' arbre de codage pour decompresser le flux 
compresse. Pour l r algorithme zlib/def late, une version 

15 modifiee d' Huffman est cependant utilisee : 1' arbre de 
codage est construit en respectant des regies 
supplementaires qui lui conferent une propriete d/ unicite 
et 1' algorithme de decompression n r a plus besoin de 1' arbre 
de codage mais seulement des longueurs des codes utilises 

20 afin de recons truire ce dernier* 

1/ algorithme LZ77 identif ie les sequences de 
donnees recurrentes dans un flux au sein d' une f enetre 
glissante de taille fixee. Lorsque une sequence etant deja 
apparue est de nouveau detectee, elle est remplacee dans le 

25 flux compresse par deux nombres : une distance d et une 
longueur 1. La distance indique a quel endroit dans la 
fenetre cette meme sequence debute et la longueur indique 
combien de donnees comporte la sequence identif iee . A la 
decompression, a chaque fois que 1' algorithme rencontre un 

30 couple (d, 1) , il recopie dans le flux sortant la sequence 
de donnees de longueur 1 lue a partir de la position 
courante moins d. 

L f algorithme de compression zlib/def late 
utilise trois modes de compression : un mode « pas de 
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compression » pour les donnees ayant deja ete compressees, 
un mode LZ77 + Huffman classique, les arbres de codage 
etant definis dans les specifications de l'algorithme et un 
mode LZ77 + Huffman modifie. Les donnees sont decoupees en 
blocs, chaque bloc etant code de maniere independante selon 
l'un des trois modes precedemment cites. 

Dans les modes 2 et 3, les donnees sont codees 
tout d'abord selon LZ77 et une sequence de symboles est 
ainsi generee, ces symboles etant de type « caractere » 
(i.e. un octet dont la valeur est comprise entre 0 et 255) 
ou couple distance-longueur (d, 1) . Cette sequence de 
symboles est alors compressee avec un algorithme d' Huffman 
classique (mode 2) ou un Huffman modifie (mode 3) . 

15 Conformement a l' invention, 1' operation de 

protection ' d'un texte numerique compresse selon 
l'algorithme zlib/deflate consiste a modifier un ou 
plusieurs blocs codes selon les modes 2 ou 3 . Les 
modifications consistent a extraire du texte numerique 
compresse un code d' Huffman codant un symbole de type 
« caractere » ou distance d et a le remplacer par un code 
d'Huffman valide. Un code d'Huffman est dit valide s'il est 
de meme longueur que le code qu'il remplace et s'il 
correspond ef f ectivement a un symbole code de meme type, 
25 c'est-a-dire caractere ou distance. 

Un texte numerique compresse zlib/deflate modifie 
est de meme taille que le texte numerique compresse 
zlib/deflate original. De meme, le texte numerique 
decompresse a partir du texte numerique compresse modifie 
est de meme taille que le texte numerique original. 

L'affichage du texte numerique modifie produira 
un texte illisible et/ou incomprehensible pour tout etre 
humain car affichant une succession de caracteres et de 
signes de ponctuation sans aucune logique. 
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Les specifications du format zlib def inissent un 
champ de 4 octets ADLER32 situe a la fin des textes 
numeriques compresses : ce champ stocke un identifiant 
unique du texte numerique original et il est utilise lors 
5 de la decompression afin de verifier 1' integrite du texte 
numerique. Dans le cas d' un texte numerique compresse 
zlib/def late et modifie selon notre invention, la signature 
du texte numerique decompresse ne sera pas identique a 
celle du texte numerique original. 
10 Avantageusement , la signature d' origine sera mise 

a jour lors de 1 r application de la protection. 

On comprendra mieux 1' invention a l'aide de la 
description, faite ci-apres a titre purement explicatif , 
15 d f un mode de realisation de 1 F invention, en reference a la 
figure 1 annexee qui illustre un mode de realisation 
particulier du systeme permettant de proteger et de 
distribuer de maniere securisee des textes numeriques 
compresses selon 1' invention. 

20 

Le texte numerique compresse (1) que l r on souhaite 
securiser est passe par le lien (2) a un module d' analyse - 
protection (3) qui va generer un texte numerique compresse 
modifie (5) au format identique au texte numerique 

25 compresse original (1) en dehors de ce que certaines des 
donnees binaires ont ete remplacees par des valeurs 
dif f erentes de celles d' origine, et est stocke dans le 
serveur (6). 1/ information complementaire (4), de format 
quelconque, est egalement placee dans le serveur (6) et 

30 contient des informations relatives aux donnees du texte 
numerique compresse qui ont ete modif iees, remplacees, 
substitutes ou deplacees, et a leurs valeurs ou 
emplacements dans le texte numerique compresse original. 
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Avantageusement, le texte numerique compresse 
protege (5) au format identique au texte numerique 
compresse original est ensuite transmis, via un reseau haut 
debit (9) de type hertzien, cable, satellite, ou autre 
reseau, au terminal de 1' utilisateur (8), et plus 
precisement dans une memoire (10) . 

Lorsque 1' utilisateur (8) fait la demande 
d'affichage du texte present dans la memoire (10), deux 
eventualites sont possibles : soit 1- utilisateur (8) ne 
possede pas tous les droits necessaires pour exploiter le 
texte numerique compresse, dans ce cas, le texte numerique 
compresse modifie (5) genere par le module de protection 
(3) et present sur la memoire (10) est passe au systeme de 
synthese (13), via une memoire tampon de lecture (11), qui 
ne le modifie pas et le transmet a 1' identique a un 
afficheur capable de le decoder (14) et son contenu, 
deteriore par le module de protection (3) et 
incomprehensible de point de vue semantique, est affiche 
sur l'ecran de visualisation (15). Avantageusement, le 
texte numerique compresse modifie (5) genere par le module 
de protection (3) est passe directement via un reseau (9) a 
la memoire tampon de lecture (11) p uis au module de 
synthese (13) . 

Soit le serveur (6) decide que 1' utilisateur (8) 
possede les droits pour afficher correctement le texte 
numerique compresse. Dans ce cas, le module de synthese 
(13) fait une demande d'affichage au serveur (6) contenant 
1' information complementaire (4) necessaire a la 
recomposition du texte numerique compresse original (1) . Le 
serveur (6) envoie alors via le reseau de telecommunication 
(7) de type ligne telephonique analogique ou numerique, DSL 
(Digital Subscriber Line) ou BLR (Boucle Locale Radio), via 
des reseaux DAB (Digital Audio Broadcasting) ou via des 
reseaux de telecommunications mobiles nuraeriques (GSM, 



1 er depot 



16 

GPRS, UMTS) , 1' information complement aire (4), permettant 
la re constitution du texte numerique compresse, de f agon a 
ce que l r utilisateur (8) puisse la stocker dans une memoire 
tampon (12) . Le module de synthese (13) procede alors a la 
5 reconstitution du texte numerique compresse original a 
partir du texte numerique compresse modifie qu'il lit dans 
sa memoire tampon de lecture (11) , des champs modifies dont 
il connait les positions ainsi que les valeurs d'origine 
sont restituees grace au contenu de 1' information 

10 complement aire lue dans la memoire tampon (12) de 
recomposition . L' information complementaire (4) qui est 
envoyee au module de recomposition est specifique pour 
chaque utilisateur et depend de ses droits , par exemple 
1' utilisation unique ou multiple, droit de faire une ou 

15 plusieurs copies privees, retard ou anticipation de 
paiement. 

Avantageusement, le texte numerique compresse' 
modifie (5) est passe directement via un reseau (9) a la 
memoire tampon de lecture (11) puis au module de synthese 

20 (13) . ■■ 

Avantageusement, le texte numerique compresse 
modifie (5) est enregistre sur un support physique comme 
un disque de type CD-ROM, DVD, disque dur f carte a memoire 
flash (9bis) , Le texte numerique compresse modifie (5) 

25 sera ensuite lu depuis le support physique ( 9bis) par le 
lecteur de disque (lObis) du boitier (8) pour etre 
transmis a la memoire tampon de lecture (11) puis au 
module de recomposition (13) . 

Avantageusementf 1' information complementaire 

30 (4) est enregistree sur un support physique (7bis) de 
format carte de credit, constitue par une carte a puce ou 
une carte a memoire flash. Cette carte (Ibis) sera lue par 
le module (12) du dispositif (8) qui comprend un lecteur 
de carte (7ter) . 
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Avantageusernent, la carte (7bis) contient les 
applications et les algorithmes qui seront executes par le 
module de recomposition (13) . 

Avantageusement, le dispositif (8) est un 
5 dispositif autonome, portable et mobile. 
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RE VEND I CAT IONS 

1- Precede pour la distribution securisee de textes 
nurneriques compresses formes de blocs de donnees binaires, 
5 issus de transformations nurneriques appliquees a un texte 
original, caracterise en ce qu'il comporte : 

-une etape preparatoire consistant a modifier au moins 
une donnee binaire dans un desdits blocs selon au moins 
une operation de substitution consistant en 1' extraction 
10 au sein d' un bloc de cette donnee binaire et son 

remplacement par un leurre, 

- une etape de transmission : 

i. d'un texte numerique compresse modifie conforme 
au format du texte numerique compresse original 
15 (1), constitue par des blocs modifies au cours 

de 1 F etape preparatoire et 
ii . par une voie separee dudit texte numerique 
compresse modifie (5), d' une information 
complementaire (4) numerique permettant de 
20 reconstituer le texte numerique compresse 

original (1), a partir du calcul sur 
l f equipement destinataire, en fonction dudit 
texte numerique compresse modifie (5) et de 
ladite information complementaire (4) . 

25 

2. Procede pour la distribution securisee de textes 
nurneriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon la revendication 1 r caracterise en ce que ladite 
donnee binaire represente une entree dans une table de 

30 codage et que le leurre represente une entree dif f erente 
dans ladite table de codage. 

3. Procede pour la distribution securisee de textes 
nurneriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
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selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que la 
table de codage est construite de maniere dynamique lors du 
decodage . 



10 



20 



4. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que la 
table de codage est predefinie par un standard donne ou une 
norme donnee . 



5. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite 
donnee binaire represente une position anterieure au sein 
15 du texte numerique genere au cours du decodage et que le 
leurre represente une position anterieure differente au 
sein dudit texte numerique genere au cours du decodage. 



6. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que ladite donnee binaire et ledit leurre sont de meme 
taille . 



7. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que ladite donnee binaire et ledit leurre sont de 
tallies differentes. 

8. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
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ce que la serie de donnees binaires est codee de maniere 
dif f erentielle . 



9. Procede pour la distribution securisee de textes 
5 numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que le texte numerique compresse modifie (5) est de meme 
taille que le texte numerique compresse original (1) . 

10 10. Procede pour la distribution securisee de textes 

numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce que le texte numerique compresse modifie (5) est de 
taille differente par rapport a celle du texte numerique 

15 compresse original (1) . 

11. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon une des revendications precedentes, caracterisee en 
20 ce que le texte numerique compresse reconstitue a partir du 
texte numerique compresse modifie (5) est strictement 
identique au texte numerique compresse original (1) . 



12. Procede pour la distribution securisee de textes 
25 numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon rune des revendications precedentes, caracterisee en 
ce qu'il est applique a des textes numeriques compresses 
issus du format de compression LZW. 

30 13. Precede pour la distribution securisee de textes 

numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce qu f il est applique a des textes numeriques compresses 
issus du format de compression Z LIB/ DEFLATE . 
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14. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 
selon l f une des revendications precedentes f caracterise en 

5 ce qu'il est applique a des textes numeriques compresses 
issus du format Adobe PDF. 

15. Procede pour la distribution securisee de textes 
numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 

10 selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce qu'il est applique a des images numeriques compresses 
issus du format TIFF. 

16. Procede pour la distribution securisee de textes 
15 numeriques compresses formes de blocs de donnees binaires 

selon l'une des revendications precedentes, caracterise en 
ce qu'il est applique a des images numeriques compresses 
issus du format GIF. 

20 17. Systerne pour la mise en oeuvre du procede selon 

l'une des revendications precedentes, comportant au moins 
un serveur contenant des textes numeriques compresses 
originaux et caracterise en ce qu'il comporte un dispositif 
d' analyse du texte numerique compresse, un dispositif de 

25 separation du texte numerique compresse original (1) en un 
texte numerique compresse modifie (5) et en une information 
complementaire (4) en fonction de ladite analyse, au moins 
un reseau de telecommunication pour la transmission et au 
moins un dispositif sur 1'equipement destinataire pour la 

30 recomposition du texte numerique compresse original (1) en 
fonction dudit texte numerique compresse modifie (5) et de 
ladite information complementaire (4) . 
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